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Sicherheitsdatenblatt
gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 14.02.2018 Versionsnummer 3 Uberarbeitet am: 14.02.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und

des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname: Glyfos® TF Classic

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Herbizid

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Hersteller/Lieferant:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

Stader Elbstrasse 28

21683 Stade

Tel: +49 (0) 4141 9204 0

Fax: +49 (0) 4141 9204 210

datenblatt@fmc.com

www.cheminova.de

Auskunftgebender Bereich:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG
Stader Elbstrasse 28

21683 Stade

Tel: +49 (0) 4141 9204 0

Fax: +49 (0) 4141 9204 210
datenblatt@fmc.com

www.cheminova.de

1.4 Notfallauskunft: Tel.: 0551 19240 (Giftinformationszentrum-Nord, Goéttingen) (24 h)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemafR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 entfallt

Gefahrenpiktogramme entfallt

Signalwort entfallt

Gefahrenhinweise entfallt

Zusatzliche Angaben:

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Beschreibung:

Wasserlosliches Konzentrat (SL) aus nachfolgend angefihrten Stoffen mit ungeféhrlichen
Beimengungen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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Geféahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 38641-94-0 (Glyphosat, Monoisopropylamin Salz .~~~ | 40-44%

EINECS: 254-056-8 <& Aquatic Chronic 2, H411

CAS: 143-22-6 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethanol <2%

EINECS: 205-592-6 '€ EyeDam.1,H318

Indexnummer: 603-183-00-0

CAS: 71060-57-6 |Alkohole, C8-10, ethoxyliert | <2%
&> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302

Zuséatzliche Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnhahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mainahmen
Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Augen mehrere Minuten bei getffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

Falls Kontaktlinsen vorhanden, diese erst nach 5 Minuten entfernen, dann das Auge weiter spiilen.

Nach Verschlucken:

Mund mit reichlich Wasser ausspiilen; nicht verschlucken.

Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe hinzuziehen und dieses Sicherheitsdatenblatt
vorzeigen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Das Produkt kann nach oraler Aufnahme eine Magen-Darm-Reizung verursachen.
Reizungen moglich.

Siehe Abschnitt 11.

4.3 Hinweise auf &rztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot
bekannt.

Reizungen kdénnen so behandelt werden, als ob sdurebedingte Veratzungen vorliegen.
Schleimhautverletzungen kénnen eine Magenspilung kontraindizieren.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel:

Schaum

CO_ und Léschpulver nur fur kleine Feuer verwenden.

Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann freigesetzt werden:
Kohlenmonoxid (CO)
Kohlendioxid (CO_)
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Phosphoroxide (z.B. P;,0,)
Stickoxide (NOXx)
Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Stoffe nicht auszuschlieRen.

5.3 Hinweise fir die Brandbekédmpfung

Besondere Schutzausristung:

Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat tragen.

Vollschutzanzug tragen.

Weitere Angaben

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Gefahrdete Behalter mit Wasserspruhstrahl kihlen.

Brandgase wenn moglich mit Wasserspruhstrahl niederschlagen.

Kontaminiertes Loéschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.
Brandriickstande und kontaminiertes Léschwasser miissen entsprechend den behérdlichen
Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Fur ausreichende Liftung sorgen.

Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Bertuhrung mit dem verschiitteten Produkt oder verunreinigten Flachen vermeiden.

6.2 UmweltschutzmalRnahmen
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitshindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sagemehl)
aufnehmen.

GrolRere Mengen in geeigneten Behdaltern sammeln, evtl. durch Adsorption mit Attapulgit, Bentonit
oder einem anderen adsorbierenden Ton und einer geeigneten Entsorgungsstelle zufihren. Keine
Stahlbehalter verwenden (siehe Abschnitt 7).

Bereich mit handelstiblichem Reinigungsmittel und viel Wasser reinigen. AnschlieRend das
Waschwasser mit einem flissigkeitshindenden Material aufnehmen und in geeigneten Behaltern
entsorgen. Keine galvanisierten oder unbeschichteten Stahlbehélter verwenden (siehe Abschnitt
7).

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persdnlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Personliche Schutzausriistung tragen.

Kontakt mit Augen, Haut und Kleidung vermeiden.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken oder rauchen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und

Schutzausriistungen ablegen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zundquellen fernhalten - nicht rauchen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten

Lagerung:

Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Gebinde fest verschlossen an einem trockenen, kiihlen und gut beltfteten Ort lagern.
Behalter aus rostfreiem Stahl, Aluminium, Fiberglas, Kunststoff oder kunststoffbeschichtetem
Material verwenden.

Das Produkt oder Mischungen des Produktes diirfen nicht in verzinkten oder unausgekleideten
Stahlbehéltern oder Spritztanks gemischt, gelagert oder ausgebracht werden.
Zusammenlagerungshinweise:

Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern.

Getrennt von starken Sé&uren, starken Alkalien (Laugen) und starken Oxidationsmitteln lagern.
Zusatzlich ist die Einschrankung der Zusammenlagerung gemal TRGS 510 zu beachten.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

Vor Frost schiitzen.

Fur Kinder unzugénglich aufbewahren.

Empfohlene Lagertemperatur: Zwischen 5 °C und 35 °C lagern.

Lagerklasse: 10 (TRGS 510): Brennbare Flussigkeiten
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

7.3 Spezifische Endanwendungen Nur entsprechend der Gebrauchsanweisung verwenden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausristungen

Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:

Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu tGiberwachenden Grenzwerten:
143-22-6 2-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy]ethanol

MAK ‘ als Dampf und Aerosol;vgl.Abschn.llb und Xc

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Persdnliche Schutzausristung:

Allgemeine Schutz- und Hygienemaflinahmen:

Die Ublichen Vorsichtsmafinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Nach der Arbeit und vor den Pausen fiur grindliche Hautreinigung sorgen.

Fur ausreichende Liftung sorgen.

Bei der Anwendung des Pflanzenschutzmittels gelten die Angaben zur persénlichen

Schutzausriistung in der Gebrauchsanweisung.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Atemschutz:
Bei unzureichender Absaugung / Beliiftung:

Partikelfiltrierende Einwegmaske DIN EN 149 mit Filter FFP2

Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchléassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.

Schutzhandschuhe (EN 374, EN 388, EN 420)

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird empfohlen.

Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigungs- und Hautpflegemittel einsetzen.

Handschuhmaterial

Die Auswabhl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abh&angig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt
eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestandigkeit von Handschuhmaterialen
nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz tberprift werden.
Chemikalienresistente Schutzhandschuhe auswahlen.

Empfohlen werden Handschuhe aus:

Nitril, empfohlene Materialstarke: 20,11 mm

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Durchbruchzeit 480 Minuten (Permeation gemaf EN 374 Teil 3: Level 6) z.B. fiir Dermatril®
Bei der Verwendung anderer Handschuhmaterialien bzw. von Schutzhandschuhen anderer
Hersteller ist die genaue Durchbruchzeit beim Schutzhandschuhhersteller zu erfragen und
einzuhalten.

Augenschutz:

DichtschlieRende Schutzbrille (EN 166)

Kérperschutz:

Geeignete Arbeitsschutzkleidung benutzen. Bei der Anwendung des
Pflanzenschutzmittels wird ein Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel (DIN 32781)
empfohlen.

Festes Schuhwerk, z.B. Gummistiefel (EN 20345)

DE —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aussehen:

Form: Flissig

Farbe: Leicht gelblich
Geruch: Aminartig
pH-Wert bei 20 °C: 5,1 (CIPAC MT 75)
Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: > 100 °C

Flammpunkt: >100 °C (EEC A.9)
Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.

Selbstentzindungstemperatur:  Das Produkt ist nicht selbstentzuindlich.

Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich bei
bestimmungsgemaler Lagerung und Handhabung.
Dampfdruck: Nicht bestimmt.
Dichte bei 20 °C: 1,169 g/cm? (EEC A.3)
Ldslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Mischbar.
Viskositat:
Dynamisch bei 25 °C: 24,6 mPas (OECD 114)
bei 45 °C: 11,9 mPas (OECD 114)
Kinematisch: Nicht bestimmt.
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat Stabil unter normalen Bedingungen.

10.2 Chemische Stabilitat
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalRer Verwendung.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Exotherme Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.
Durch Erhitzen des Produktes kdnnen gesundheitsschéadliche, reizende Dampfe entstehen.

10.5 Unvertréagliche Materialien

Verzinkte oder unausgekleidete Stahlbehalter oder Spritztanks vermeiden. Bei Missachtung ist die
Bildung hochexplosiver Wasserstoff-Luft-Mischungen mdglich.

Basen

Starke Oxidationsmittel

10.6 Geféahrliche Zersetzungsprodukte

Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bei bestimmungsgeméaRer Lagerung und Verwendung.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Informationen zu geféahrlichen Zersetzungsprodukten im Brandfall siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Die toxikologischen Daten wurden mit einer &hnlichen Formulierung getestet.

Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

Oral LD50 > 5000 mg/kg (Ratte) (OECD 401)

Dermal |LD50 > 5000 mg/kg (Ratte) (OECD 402)

Inhalativ | LC50/4h | > 4,72 mg/L (Ratte) (OECD 403)

Primére Reizwirkung:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

OECD 404

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Schwere Augenschéadigung/-reizung

Leichte Reizung und Rdtung mdglich, nicht kennzeichnungspflichtig (OECD 405).
Sensibilisierung der Atemwege/Haut

OECD 406

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Akute Wirkungen (akute Toxizitat, Reiz- und Atzwirkung)

Signifikante adverse Effekte auf die Gesundheit werden beim Verschlucken geringer Mengen
(weniger als einen Mund voll) nicht erwartet.

Bei &hnlichen Formulierungen wurden nach oraler Einnahme gastrointestinale Beschwerden mit
Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall beobachtet. Nach dem Verschlucken groRer Mengen wurden
Hypotension und Lungenédeme beobachtet.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdandernde und fortpflanzungsgefahrdende
Wirkung)

Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
Karzinogenitat Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftillt.
Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aquatische Toxizitat:

EC50 (48 h) > 1000 mg/L (Daphnia magna) (OECD 202)

EbC50 (72 h) 189 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
ErC50 (72 h) 252 mg/L (Pseudokirchneriella subcapitata) (OECD 201)
LC50 (96 h) (statisch) |> 1000 mg/L (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Angaben beziehen sich auf den Wirkstoff:

Nicht leicht biologisch abbaubar.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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12.3 Bioakkumulationspotenzial
Glyphosat: log Pow: -3,2 (25 °C, pH 5-9); BCF: nicht zutreffend. EFSA Journal 2015;13(11):4302
Reichert sich in Organismen nicht nennenswert an.

12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

Okotoxische Wirkungen:
Bemerkung: Schédlich fir Wasserorganismen.

Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in
kleinen Mengen.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT: Nicht anwendbar.
vPvB: Nicht anwendbar.

12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung:

Muss unter Beachtung der behérdlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugefiihrt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Riicknahme und Entsorgung unbrauchbarer Pflanzenschutzmittel und sonstiger Chemikalien aus
der Landwirtschaft (maximal 1 Tonne) kénnen kostenpflichtig bei den PRE®-Sammelstellen
abgegeben werden.

Informationen dazu erhalten Sie telefonisch unter der kostenlosen Hotline: 0800 3086001 oder
unter http://www.pre-service.de/home.html.

Das PRE®-System (Pflanzenschutzmittel Riicknahme und Entsorgung) ist eine Initiative des
Industrieverbands Agrar e. V. (IVA).

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung:

Gebinde nicht fur andere Produkte verwenden.

Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

Leere und sorgfaltig gespllte Verpackungen an den autorisierten Sammelstellen im Rahmen des
IVA-Entsorgungskonzeptes PAMIRA (PAckMittel Riicknahme Agrar) abgeben.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG entfallt
14.2 Ordnungsgeméafe UN-Versandbezeichnung
ADR, ADN, IMDG entfallt

14.3 Transportgefahrenklassen
ADR, ADN, IMDG

Klasse entfallt
14.4 Verpackungsgruppe
ADR, IMDG entfallt

(Fortsetzung auf Seite 9)
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14.5 Umweltgefahren:
Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fir
den Verwender Nicht anwendbar.

14.7 Massengutbeforderung gemafs Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaf
IBC-Code Nicht anwendbar.

UN "Model Regulation": entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Richtlinie 2012/18/EU
Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

Nationale Vorschriften:

Wassergefahrdungsklasse:

Es muss ausgeschlossen werden, dass Pflanzenschutzmittel in Gewasser gelangen. Sie sind
deshalb entsprechend den Sicherheitsanforderungen zu lagern, wie sie fur Stoffe der
Wassergefahrdungsklasse (WGK) 3 zu erfillen sind (dadurch eribrigt es sich,
Pflanzenschutzmittel in WGK einzustufen und entsprechend zu kennzeichnen).

Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen

Jeden unnétigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden.

Missbrauch kann zu Gesundheitsschaden fihren.

Das Produkt unterliegt nicht der Anlage 2 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV).

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde erstellt unter Berlicksichtigung der Verordnung (EU) 2015/830
der Kommission zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Relevante Satze

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Datenblatt ausstellender Bereich: Regulatory Affairs
Ansprechpartner:

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG

Stader Elbstrasse 28

21683 Stade

Tel: +49 (0) 4141 9204 0

Fax: +49 (0) 4141 9204 210

datenblatt@fmc.com

www.cheminova.de
(Fortsetzung auf Seite 10)
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Abkirzungen und Akronyme:

EC50: Effektive Konzentration, 50 Prozent

log Pow: n-Octanol/Wasser-Verteilungskoeffizient

BCF: Biokonzentrationsfaktor

WGK: Wassergefahrdungsklasse

ADR: Européische Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StraRe
IMDG: International Maritim Dangerous Goods Code (Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Guter mit
Seeschiffen)

GHS: Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service

TRGS: Technische Regeln fiir Gefahrstoffe

LC50: Lethal concentration, 50 percent (mittlere letale Konzentration)

LD50: Lethal dose, 50 percent (mittlere letale Dosis)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic (Persistente, Bioakkumulierbare und Toxische Stoffe)

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Stoffe)
Acute Tox. 4: Akute Toxizitat — Kategorie 4

Eye Dam. 1: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Gewassergefahrdend - langfristig gewéassergefahrdend — Kategorie 2

* Daten gegentiber der Vorversion geandert
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