PL Patton pro
Sicherheitsdatenblatt

>, gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
SDB-Referenz-Nummer: REG-DE-198
Ausgabedatum: 29.08.2023 Datum der Revision: 23.01.2025 Ersetzt Version vom: 10.04.2024 Version: 2.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform . Gemisch
Name : Prothioconazole(250)EC
Handelsname . Patton pro

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie . Gewerbliche Nutzung
Spezifikation fir den industriellen/professionellen . Pflanzenschutzmittel
Gebrauch

Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Fungizid

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfiigbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

UPL Holdings Codperatief U.A.

Claudius Prinsenlaan 144 A, Block A

4818 CP BREDA

Niederlande

T 0031 (0) 85 0712300
EUR-SDS.info@upl-ltd.com, www.upl-ltd.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer . Rest der Welt (English): +44 1865 407333
Europa (English): +44(0)1235 239670
112 (European Emergency Number)
Deutschland: +49 89 220 61012 (Deutsch)
Deutschland: 0800 000 7801 (toll-free, access from Germany only)

Land/Region | Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung

Deutschland Giftnotruf Berlin 12203 Berlin +49 (0) 30 30686 700 (24 h erreichbar,
Beratung in Deutsch
und Englisch)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2 H319
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), H335
Kategorie 3, Atemwegsreizung

Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1 H400
Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1 H410

Volltext der H- und EUH-Erklarungen: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen

Kann die Atemwege reizen. Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
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2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

¥

GHSO07 GHS09
Signalwort (CLP) . Achtung
Enthalt : DIMETHYL CAPRAMIDE
Gefahrenhinweise (CLP) : H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H335 - Kann die Atemwege reizen.
H410 - Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise (CLP) : P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P261 - Einatmen von Staub, Rauch, Gas, Nebel, Aerosol, Dampf vermeiden.
P271 - Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.
P280 - Augenschutz, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe tragen.
P308+P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.
P305+P351+P338 - BEI| KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.
P403+P233 - An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
P405 - Unter Verschluss aufbewahren.
P391 - Verschittete Mengen aufnehmen.
P501 - Inhalt/Behalter einer Sammelstelle fir gefahrliche oder spezielle Abfalle, in
Ubereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften
zufiihren.

EUH Satze . EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken fur Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung
einhalten.
EUHO066 - Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

2.3. Sonstige Gefahren

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemal REACH Anhang XlI|

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von = 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
DIMETHYL CAPRAMIDE CAS-Nr.: 14433-76-2 > 20% Skin Irrit. 2, H315
EG-Nr.: 238-405-1 Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
Aquatic Chronic 3, H412
Prothioconazol (ISO) CAS-Nr.: 178928-70-6 20-30 Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
EG Index-Nr.: 613-337-00-9 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Volltext der H- und EUH-Erklarungen: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein : Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
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Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen : Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Bei Unwohlsein
Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Hautkontakt : Haut mit viel Wasser abwaschen.

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt . Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen

nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Verschlucken 1 Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen : Kann die Atemwege reizen.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt 1 Augenreizung.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel : Wassersprihstrahl. Trockenldschpulver. Schaum. Kohlendioxid.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Mogliche Freisetzung giftiger Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Schutz bei der Brandbekampfung : Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Umgebungsluft-
unabhéangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal

NotfallmaBnahmen . Verunreinigten Bereich liften. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol
vermeiden. Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

6.1.2. Einsatzkrafte

Schutzausriustung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausrustung".

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Ruckhaltung . Verschittete Mengen aufnehmen.
Reinigungsverfahren . Verschittete Flussigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen.
Sonstige Angaben . Stoffe oder Restmengen in fester Form einer zugelassenen Anlage zufihren.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben siehe Abschnitt 13.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung : Nurim Freien oder in gut bellfteten Rdumen verwenden. Einatmen von
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Beriihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Personliche Schutzausriistung tragen.

HygienemaRnahmen . Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer
die Hande waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen 1 Unter Verschluss aufbewahren. An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht
verschlossen halten. Kihl halten.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Giberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte
Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.1.5. Control banding

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Fur eine gute Belliftung des Arbeitsplatzes sorgen.

8.2.2. Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:
Empfohlene Personenschutzausriistung tragen.
Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Sicherheitsbrille. (EN ISO 16321-1:2022)

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Korperschutz:

Standard-Overall und Schutzanzug Kategorie 3 Typ 4 tragen (EN 13688 + EN 14605:2005 + A1:2009).

Bei dem Risiko einer signifikanten Exposition ist ein hherwertiger Schutzanzug in Betracht zu ziehen.

Maglichst zwei Schichten Kleidung tragen: Unter einem Chemieschutzanzug sollte ein Overall aus Polyester/Baumwolle oder reiner Baumwolle
getragen werden. Overalls regelmaRig professionell reinigen lassen. Im Falle einer signifikanten Kontamination des Schutzanzuges durch Spritzer
die Verunreinigung soweit wie moglich entfernen und den Anzug sorgfaltig gemaf Anweisung des Herstellers entsorgen.
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Handschutz:
Schutzhandschuhe. (ISO 374-1:2016/Typ A)

Handschutz

Typ Material Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm
Einweghandschuhe Nitrilkautschuk (NBR) 6 (> 480 Minuten) >04 3 (>0.65) EN ISO 374-1/A1
8.2.2.3. Atemschutz
Atemschutz:

[Bei unzureichender Belliftung] Atemschutz tragen. Halbmaske (EN 405)

Atemschutz

Gerat Filtertyp Bedingung Norm
Halbmaske ABEK Schutz gegen Dampfe EN 140, EN 149

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfugbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand
Farbe

Geruch
Geruchsschwelle

Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Entzlindbarkeit
Brandférdernde Eigenschaften
Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt

Ziindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

pH Ldsung

Viskositat, kinematisch
Viskositat, dynamisch
Léslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Kow)
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50°C

Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20°C
Partikeleigenschaften

. Flussig

: hellgelb.

: Nicht verfugbar
. Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

: Nicht anwendbar

: Nicht anwendbar

: Nicht anwendbar

: Nicht anwendbar

. Nicht brandférdernd.

: Nicht verfugbar

: Nicht verfugbar

: >162°CECA.9

1 340 °C ASTM-E 659-78

: Nicht anwendbar

: Nicht anwendbar

: 5-6(1%) CIPAC MT 75.3
;34,064 mm?/s

: 34,2 cP (40°C) OECD 114
: Nicht anwendbar.

: Nicht verfugbar

: Nicht anwendbar

: Nicht anwendbar

: Nicht verfugbar

: 1,004 g/ml (20°C) CIPAC MT 3.2.1
: Nicht verfugbar
: Nicht verfugbar
: Nicht anwendbar
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9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben liber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfugbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngréBen

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit : Nicht anwendbar
(Butylacetat=1)

Relative Verdampfungsgeschwindigkeit (Ether=1) : Nicht anwendbar
Schuttdichte . Nicht anwendbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.
10.2. Chemische Stabilitét

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).
10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfugbar

10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

Patton pro

LD50 (oral, Ratte) > 2000 mg/kg (Ergebnisse mit einem ahnlichen Produkt)

LD50 (dermal, Ratte) > 4000 mg/kg (Ergebnisse mit einem ahnlichen Produkt)

LC50 inhalativ - Ratte (Staub/Nebel) > 5 mg/l/4h (Ergebnisse mit einem ahnlichen Produkt)

Prothioconazol (178928-70-6)

LD50 (oral, Ratte) > 6200 mg/kg (OECD-Methode 423)
LD50 (dermal, Ratte) > 2000 mg/kg (OECD-Methode 402)
LC50 inhalativ - Ratte > 5 mg/l/4h (OECD-Methode 403)

DIMETHYL CAPRAMIDE (14433-76-2)

LD50 (oral, Ratte) > 2000 mg/kg (OECD-Methode 420)
LD50 (dermal, Ratte) > 5000 mg/kg (OECD-Methode 402)
LC50 inhalativ - Ratte > 3,5507 mg/l/4h (Spray) (maximal erreichbare Konzentration) (OECD-Methode 403)
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Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Schwere Augenschadigung/-reizung
Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keimzellmutagenitat

Karzinogenitat

Reproduktionstoxizitat

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

: Nicht eingestuft ((Ergebnisse mit einem ahnlichen Produkt)).

pH-Wert: Nicht anwendbar

. Verursacht schwere Augenreizung.

pH-Wert: Nicht anwendbar

. Nicht eingestuft (Meerschweinchen; (OECD-Methode 406); (Ergebnisse mit einem

ahnlichen Produkt))

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
: Kann die Atemwege reizen.

DIMETHYL CAPRAMIDE (14433-76-2)

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Kann die Atemwege reizen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition
Aspirationsgefahr

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

Patton pro

Viskositat, kinematisch

‘ 34,064 mm?/s

Prothioconazol (178928-70-6)

Viskositat, kinematisch

‘ Nicht anwendbar

DIMETHYL CAPRAMIDE (14433-76-2)

Viskositat, kinematisch

‘ 5,7 mmas (25°C)

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschadliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfuigbar

11.2.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

1 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
. Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Patton pro

LC50 - Fisch

4,02 mg/l (Ergebnisse mit einem ahnlichen Produkt)

EC50 Daphnia

2,9 mg/l (Ergebnisse mit einem ahnlichen Produkt)

EC50 72h - Alge

12,7 mg/l (Ergebnisse mit einem ahnlichen Produkt)

Prothioconazol (178928-70-6)

LC50 - Fisch

1,83 mg/l/96h (Oncorhynchus mykiss)

EC50 - Krebstiere

1,3 mg/I/48h (Daphnia magna)

ErC50 Algen

0,03278 mg/l/72h (Skeletonema costatum)

NOEC chronisch Fische

0,308 mg/l (97 Tage, Oncorhynchus mykiss)

NOEC chronisch Krustentier

0,56 mg/l (21 Tage, Daphnia magna)

Internal

DE (Deutsch) 7113



Patton pro
Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

DIMETHYL CAPRAMIDE (14433-76-2)

LC50 - Fisch

3,6 mg/l/96h (Danio rerio) (OECD-Methode 203) (Querlesen)

EC50 - Krebstiere

1,55 mg/I/48h (daphnia) (OECD-Methode 202) (Querlesen)

EC50 72h - Alge

3,6 mg/l/72h (Raphidocelis subcapitata) (OECD-Methode 201) (Querlesen)

NOEC chronisch Fische

20,71 mg/l (35 Tage) (Danio rerio) (OECD-Methode 210)

NOEC chronisch Krustentier

0,28 (daphnia) (OECD-Methode 211) (Querlesen)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Patton pro

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Nicht schnell abbaubar

Prothioconazol (178928-70-6)

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Nicht schnell abbaubar

DIMETHYL CAPRAMIDE (14433-76-2)

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Schnell abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Patton pro

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow)

‘ Nicht anwendbar

Prothioconazol (178928-70-6)

BKF - Fisch [1]

19,7 (Lepomis macrochirus)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/\Wasser (Log Pow)

2-4,16 pH 4-9; (20 °C)

12.4. Mobilitat im Boden

Prothioconazol (178928-70-6)

Mobilitat im Boden

Geringe Mobilitat (Boden)

Koc

1765 ml/g

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfugbar
12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften
Keine weiteren Informationen verfugbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Verfahren der Abfallbehandlung

. Entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen. Nicht in die Kanalisation entleeren;

diesen Stoff und seinen Behalter auf entsprechend genehmigter Sondermdulideponie
entsorgen. Inhalt/Behalter gemafR den Sortieranweisungen des zugelassenen Entsorgers
entsorgen. Die Einleitung in Flisse oder Kanalisation ist verboten.
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Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung-

Abfallentsorgung

Zusatzliche Hinweise

Okologische Angaben zu Abfillen
Europaisches Abfallverzeichnis (LoW, EC

2000/532)

: Auf sichere Weise gemaf den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen. Verpackungen

restentleeren. Leere Behalter sollten wiederverwendet, rekonditioniert oder unter Beachtung
der lokalen Vorschriften entsorgt werden. Nicht restentleerte Behalter einer entsprechend
genehmigten Sondermullsammelstelle zufiihren.
: Gewasser nicht durch Produkt oder dessen Behalter kontaminieren. Ausbringungsgerate
nicht in der Nahe von Oberflachengewassern reinigen. Recycling oder Entsorgung geman
den gliltigen gesetzlichen Bestimmungen.

. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
: 02 01 08* - Abfalle von Chemikalien fur die Landwirtschaft, die gefahrliche Stoffe enthalten

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR/IMDG / IATA/ ADN / RID

(Prothioconazole(250)EC ;
prothioconazol (ISO); 2-[2-
(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-
chlorophenyl)-2-
hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
1,2,4-triazole-3-thione)

(Prothioconazole(250)EC ;
prothioconazol (ISO); 2-[2-
(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-
chlorophenyl)-2-
hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
1,2,4-triazole-3-thione)

(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-
chlorophenyl)-2-
hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
3H-1,2,4-triazole-3-thione)

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082 UN 3082
14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
UMWELTGEFAHRDENDE | UMWELTGEFAHRDENDE | Environmentally hazardous | UMWELTGEFAHRDENDE | UMWELTGEFAHRDENDE
R STOFF, FLUSSIG, R STOFF, FLUSSIG, substance, liquid, n.o.s. ( R STOFF, FLUSSIG, R STOFF, FLUSSIG,
N.A.G. N.A.G. prothioconazole (ISO); 2-[2- N.A.G. N.A.G.

(Prothioconazole(250)EC ;
prothioconazol (ISO); 2-[2-
(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-
chlorophenyl)-2-
hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
1,2,4-triazole-3-thione)

(Prothioconazole(250)EC ;
prothioconazol (ISO); 2-[2-
(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-
chlorophenyl)-2-
hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
1,2,4-triazole-3-thione)

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 3082
UMWELTGEFAHRDENDE
R STOFF, FLUSSIG,
N.A.G.
(Prothioconazole(250)EC ;
prothioconazol (ISO); 2-[2-
(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-
chlorophenyl)-2-

UN 3082
UMWELTGEFAHRDENDE
R STOFF, FLUSSIG,
N.A.G.
(Prothioconazole(250)EC ;
prothioconazol (ISO); 2-[2-
(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-
chlorophenyl)-2-

UN 3082 Environmentally
hazardous substance,
liquid, n.o.s. (
prothioconazole (ISO); 2-[2-
(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-
chlorophenyl)-2-
hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
3H-1,2,4-triazole-3-thione),

UN 3082
UMWELTGEFAHRDENDE
R STOFF, FLUSSIG,
N.A.G.
(Prothioconazole(250)EC ;
prothioconazol (ISO); 2-[2-
(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-
chlorophenyl)-2-

UN 3082
UMWELTGEFAHRDENDE
R STOFF, FLUSSIG,
N.A.G.
(Prothioconazole(250)EC ;
prothioconazol (ISO); 2-[2-
(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-
chlorophenyl)-2-

hydroxypropyl]-2,4-dihydro- | hydroxypropyl]-2,4-dihydro- 9, 1l hydroxypropyl]-2,4-dihydro- | hydroxypropyl]-2,4-dihydro-
1,2,4-triazole-3-thione), 9, 1,2,4-triazole-3-thione), 9, 1,2,4-triazole-3-thione), 9, 1,2,4-triazole-3-thione), 9,
I, (=) IIl, MEERESSCHADSTOFF I 1
14.3. Transportgefahrenklassen
9 9 9 9 9

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja
Meeresschadstoff: Ja
EmS-Nr. (Brand): F-A
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte
Freisetzung): S-F

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja

Umweltgefahrlich: Ja
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Sicherheitsdatenblatt
gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
ADR IMDG IATA ADN RID
Keine zusatzlichen Informationen verfligbar
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Landtransport
Klassifizierungscode (ADR) : M6
Sondervorschriften (ADR) 1 274, 335, 375, 601
Begrenzte Mengen (ADR) ;5L
Freigestellte Mengen (ADR) : E1
Verpackungsanweisungen (ADR) : P001, IBCO3, LP0O1, RO01
Sondervorschriften fiir die Verpackung (ADR) : PP1
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung : MP19
(ADR)
Anweisungen fur ortsbewegliche Tanks und ;T4
Schuttgut-Container (ADR)
Sondervorschriften fiir ortsbewegliche Tanks und : TP1, TP29
Schuttgut-Container (ADR)
Tankcodierung (ADR) : LGBV
Fahrzeug fiir die Beférderung in Tanks AT
Beforderungskategorie (ADR) 3
Sondervorschriften fiir die Beférderung - 1 V12
Versandstiicke (ADR)
Sondervorschriften fir die Beférderung - Be- und : CV13
Entladung, Handhabung (ADR)
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler- 1 90
Zahl)
Orangefarbene Tafeln 90
3082
Tunnelbeschrankungscode -
Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG) 1 274, 335, 969
Begrenzte Mengen (IMDG) 5L
Freigestellte Mengen (IMDG) : E1
Verpackungsanweisungen (IMDG) : LPO1, POO1
Sondervorschriften fiir die Verpackung (IMDG) : PP1
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG) : IBCO3
Tankanweisungen (IMDG) ;T4
Besondere Bestimmungen fiir Tanks (IMDG) : TP1, TP29
Staukategorie (IMDG) A
Lufttransport
PCA freigestellte Mengen (IATA) : E1
PCA begrenzte Mengen (IATA) 1 Y964
PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA) : 30kgG
PCA Verpackungsvorschriften (IATA) 1 964
PCA Max. Nettomenge (IATA) 1 450L
CAO Verpackungsvorschriften (IATA) 1 964
CAO Max. Nettomenge (IATA) 1 450L
Sondervorschriften (IATA) 1 A97, A158, A197, A215
ERG-Code (IATA) : oL
Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN) : M6
Sondervorschriften (ADN) 1 274, 335, 375, 601
Begrenzte Mengen (ADN) 5L
Freigestellte Mengen (ADN) : E1
Beforderung zugelassen (ADN) T
Ausrustung erforderlich (ADN) : PP
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Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN) : 0
Bahntransport

Klassifizierungscode (RID) : M6
Sonderbestimmung (RID) . 274, 335, 375, 601
Begrenzte Mengen (RID) ;5L
Freigestellte Mengen (RID) : E1
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBCO3, LP01, RO01
Sondervorschriften fir die Verpackung (RID) : PP1
Sondervorschriften fir die Zusammenpackung : MP19

(RID)

Anweisungen fir Tankfahrzeuge und ;T4
Schittgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fur Tankfahrzeuge und  : TP1, TP29
Schittgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fur RID-Tanks (RID) : LGBV
Befoérderungskategorie (RID) 3

Besondere Beférderungsbestimmungen - W12
Versandstilicke (RID)

Besondere Bestimmungen fiir die Beforderung - : CW13, CW31
Be-, Entladen und Handhabung (RID)

Expressgut (RID) : CE8
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 90

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)
Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XIV (Zulassungsliste) gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)
Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)
Enthalt keine Stoffe, die auf der PIC-Liste (Verordnung EU 649/2012 Uber die Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien) gelistet sind

POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)
Enthalt keine Stoffe, die auf der POP-Liste (Verordnung EU 2019/1021 Uber persistente organische Schadstoffe) gelistet sind

Ozon-Verordnung (1005/2009)
Enthalt keine Stoffe, die auf der Ozon-Abbau-Liste (Verordnung EU 1005/2009 Uber Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht flihren) gelistet sind

Verordnung (EG) des Rates liber die Kontrolle von Gutern mit doppeltem Verwendungszweck
Enthalt keine Stoffe, die in der VERORDNUNG DES RATES (EG) zur Kontrolle von Gutern mit doppeltem Verwendungszweck aufgefihrt sind.

Verordnung zu Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe (EU 2019/1148)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Liste zu Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe (Verordnung EU 2019/1148 Uber die Vermarktung und Verwendung
von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe) gelistet sind

Drogenausgangsstoff-Verordnung (EC 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die auf der Drogenausgangsstoff-Liste (Verordnung EG 273/2004 Uber die Herstellung und das Inverkehrbringen bestimmter
Substanzen, die bei der unerlaubten Herstellung von Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden) gelistet sind
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Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschéaftigungsbeschrankungen : Beschrankungen gemaf Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.

Beschrankungen gemafR Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.
Wassergefahrdungsklasse (WGK) : WGK 3, Stark wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise:
Bereich. siehe Abschnitt(e) : 3.

Anderungshinweise

Abschnitt Geandertes Element Anmerkungen

9.1 Dichte Geandert
Verfahren

9.1 Viskositat, dynamisch Geandert
Method

9.1 pH Lésung Geandert
Method

9.1 Zindtemperatur Geandert
Method

Vollstéandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Aquatic Acute 1 Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 1 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut flihren.

EUH401 Zur Vermeidung von Risiken fir Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H412 Schédlich fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung

Verwendete Einstufung und Verfahren fiir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaR Verordnung (EG)
1272/2008 [CLP]:

Eye Irrit. 2 H319 Berechnungsmethoden

STOT SE 3 H335 Berechnungsmethoden
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Sicherheitsdatenblatt

gemaRk REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

1272/2008 [CLP]:

Verwendete Einstufung und Verfahren fiir die Erstellung der Einstufung von Gemischen gemaR Verordnung (EG)

Aquatic Acute 1

H400

Berechnungsmethoden

Aquatic Chronic 1

H410

Berechnungsmethoden

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fur spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.
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